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HÄLYTYKSET 12.5.4.4

Hälytykset valikosta voidaan valita kaikille hälytyksille joko Päälle tai Pois.

Pintavahti ja syöttöakselihälytyksistä listalla näkyy vain ne joiden anturit on asennettu.

Piensiemensäiliö on lisävaruste.

Pintavahdit päänäytöllä

Siemensäiliön pintavahti

Lannoitesäiliön pintavahti

Piensiemensäiliön pintavahti

Peruutushälytys kun puolinosto
Peruutushälytys kokoajan

Lannoite moottoreiden hälytykset
Siemen moottoreiden hälytykset

Piensiemen moottoreiden hälytykset

Kun nappien väri on har-
maa, ei hälytyksiä

Kun nappien väri on punainen, 
hälytys on päällä

Kun nappien väri on keltain-
en, on hälytykset otettu pois 
päältä

Ajonopeusantureiden hälytykset

Syöttöakseleiden hälytysten viiveet
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Alla olevan kuvan mukainen säiliöhälytys aktivoituu, kun säiliön pinta laskee alle hälytysrajan. Ikonit 
säiliön vieressä kertovat mistä säiliöstä hälytys tulee. Alla olevassa kuvassa hälytys tulee lannoite- ja 
siemensäiliöistä sekä vasemmalta että oikealta puolelta - kone on siis täysin tyhjä. 

Tämä hälytys kuitataan koti napilla oikesta yläkulmasta, jolloin päänäytölle jää muistutukseksi piene-
mpi punainen nappi. Kts alla.
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ISOBUS ASETUKSET JA INFORMAATIO 12.5.4.5

KALIBROINTIASETUKSET 12.5.4.6

Kiertokoetesti ajamalla
3 metrin kone 33,3 metriä = 1 a
4 metrin kone 25 metriä = 1 a

Nopeusantureiden kalibrointi

Vannaspainotus viive
Viive vannaspainoa lisättäessä
Viive vannaspainoa vähennettässä

Jos valitaan Speed from TECU -asetus, kaarrekompensaatio ominaisuus ei ole käytössä 

ja näytöllä näkyy TECU -ikoni vihreänä. TECU

Ajonopeus tractorin CAN väylältä

Täsmäviljely ominaisuudet päälle/ 
pois

ISOBUS ominaisuudet
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Aloita kiertokoe ajamalla ”START” napista

 

Näyttää ajetun matkan, kun kiertokoe  
tehdään ajamalla

Aloita nopeusanturin kalibrointi  
”START” napista

Anna haluttu ajomatka, esim. 100 m.

Vihreällä V -napilla kuitataan ajokoe tehdyksi
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12.5.5  DIAGNOSTIIKKANÄYTTÖ

Vantaiden asento
Ruiskutusurat

Lannoiteakselin pulssit
Siemenakselin pulssit

Piensiemen pulssit
PA laskennan tila

Jos traktorissa useita ISOBUS 
näyttöjä, voidaan vaihtaa käyt-
töliittymä näytöltä toiselle.

Päävalikkoon

Moottorinäky-
mään 12.5.5.1

Ajonopeuspulssit

Lannoiteakselin pulssit

Siemenakselin pulssit

Piensiemen pulssit

Mikäli punainen pohja, säiliö on 
lähes tyhjä.

Moottorinäkymä 12.5.5.1

Lannoitemoottori vasen

Siemenmoottori vasen

Piensiemenmoottori vasen Piensiemenmoottori oikea

Siemenmoottori oikea

Lannoitemoottori oikea

Lannoitemoottori vasen

Siemenmoottori vasen

Piensiemenmoottori vasen Piensiemenmoottori oikea

Siemenmoottori oikea

Lannoitemoottori oikea

V=jännite,  A=virta       
R= kierrosnopeus

Harmaa: moottori ei CAN väylällä
Vihreä: moottori OK

Punainen: moottorissa häiriö

Rivimerkitsimet

Aktiiviiset lajikkeet
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12.5.6  LS AUTOMATIIKKA

Vannaspainon manuaal-
isäätö, pienentää vanna-
spainoa

Vannaspainon manuaal-
isäätö, suurentaa vanna-
spainoa

Vannaspainoautomatiikka 
päälle / pois, kun keltainen 
niin automatiikka päällä.

Vannaspainoautomatiikka toimii vain kun kone on kylvöasennossa ja se saa ajonopeuspulsseja.

12.5.7  LAJIKKEIDEN VALINTA

V napilla kuitataan valittu lajike 
ja siirrytään ajonäyttöön, X na-
pilla poistutaan valintasivulta

Select napeilla valitaan lajike 
jota kylvetään. Rivillä näkyy la-
jikkeen nimi ja sille tehdyn kier-
tokokeen tulos g/rev. Kiertoko-
keella testatataan kuinka monta 
grammaa syöttölaitteet syöt-
tävät yhden kierroksen aikana.
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12.6 KIERTOKOE ELITE

Sähkösyöttöisessä ELITE varustetason kyl-
vökoneessa kiertokoe suoritetaan seuraavas-
ti. Esimerkkinä lannoitesäiliön kiertokoe, sie-
men- ja piensiemensäiliön kiertokoe tehdään 
täysin samalla logiikalla.

Tarkista taulukosta 10 pohjaläpän asento. 
Huomioi että ELITE koneissa pohjaläppä sää-
detään keskitetysti yhdellä vivulla ajosuun-
nassa koneen vasemmasta päästä. 

Säädä vaihtoläppä asentoon 2 eli kiertokoe 

Aseta kiertokoekaukalot syöttölaitteiden alle, 
huomioi että kaukalon loivempi kulma tulee 
syöttölaitetta kohden. 

ELITE ISOBUS käyttöliittymässä (12.5.4) 
kiertokokeen teko tapahtuu seuraavasti

Paina ajonäytöllä rattaan kuvaa, josta pääset 
asetussivulle

Siirry asetussivulta kiertokoevalikkoon 
(12.5.4.1) painamalla kiertokoe valikon nap-
pia, josta pääset valitsemaan mille säiliölle 
(materiaalille) tehdään kiertokoe. Napit  yl-
häältä alas ovat 

•	 Päävalikko

•	 Lannoiteen kiertokoe

•	 Siemenen kiertokoe

•	 Piensiemen kiertokoe (lisävaruste)

Valitaan esimerkkinä lannoitteen kiertokoe 
jolloin aukeaa lannoitteen kiertokoevalikko

Ennen varsinaisen kiertokokeen tekoa täyte-
tään syöttölaitteet painamalla lannoitepuo-
len kiertokoe nappia, samalla varmistetaan 
että kaikki syöttölaitteet syöttävät tasaisesti, 
syöttölaitteissa ei ole roskia ym. vieraita esi-
neitä. Tyhjennä kiertokoe  kaukalot ja ase-
ta ne uudelleen paikoilleen. Poistu kk sivulta 
painamalla koti nappia ja mene uudelleen 
lannoitteen kiertokoe  sivulle. Tämä tehdään 
siksi että kierroslaskuri täytyy nollata ennen 
varsinaisen kiertokokeen tekoa. Näytöllä täy-
tyy näkyä 0.0 rev  ennen varsinaisen kierto-
kokeen aloittamista.

Tämän jälkeen tehdään varsinainen kiertokoe 
painamalla kiertokoe  nappia niin kauan että 
kiertokoe  kaukalot ovat noin puolillaan. Ota 
molemmat kaukalot pois ja punnitse 

Kuva 85.  Pohjaläppä ja vaihtoläppä

Kuva 86.  Kiertokoekaukalo

Kuva 87.  Lannoitteen kiertokoenappi
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saatu tulos koneen mukana tulleella vaa’alla 
tai muulla riittävän tarkalla punnitusvälineel-
lä. Punnitustulos näpytellään puntarinkuva 
riville (12.5.4.1). 

Aktivoi koskettamalla jokin kolmesta muis-
tipaikasta. Muistipaikka, johon tulos tallene-
taan, näkyy vihreänä. Kun kuittaat punnitus-
tuloksen vihreällä  V-napilla , tulos tallentuu 
muodossa g/rev. Eli käytännössä kiertoko-
keessa punnitaan kuinka paljon syöttölaite 
syöttää grammoja yhden kierroksen aikana. 

Näytön alaosan kg/ha riville kerrotaan ha-
luttu levitysmäärä kg/ha.  

% rivillä kerrotaan paljonko halutaan säätää 
ajonäytöllä kylvömäärää  yhdellä napin 
painalluksella.

  
Päävalikko napilla poistutaan takaisin 
ajonäytölle.

Piensiemenlaatikossa (lisävaruste) ei ole 
vaihtoläppää. Piensiemenlaatikon kiertokoe 
tehdään siemenpuolen syöttökotelon kautta 
siemenpuolen kiertokoekaukaloihin. Sie-
menpuolen vaihtoläppä asetetaan asentoon 
2  
 
Lannoitteen, siemenen ja piensiemenlaa-
tikon pohjaläppä säädetään kylvettävän 
materiaalin mukaan (taulukko 10)

 

Kuva 88.  Siemenen ja piensiemenen (lisävaruste)  kiertokoenapit

Kuva 89.  Lannoitteen vaihtoläpän asennot

Kuva 90.  Siemenen vaihtoläpän asennot

Pohjaläpän asento Raekoko
0 Piensiemen
1 Vilja, lannoite
2 tai 3 Herne
3 tai 4 Härkäpapu

 Taulukko 10 Pohjaläpän asento ja siemenen koko
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12.7 VANNASPAINATUSSÄÄTÖ ELITE

Mikäli traktorista, jolla Junkkari ELITE kylvölannoitinta käytetään, löytyy LS (Load Sensing) hy-
drauliikka, voidaan vannaspainatussäätö tehdä ISOBUS näytöltä. (katso kohta 12.4.6)

Käyttötapoja on kaksi. 

Mikäli halutaan käyttää automaattista vannaspainatusta, aktivoidaan ajonäytöltä LS nappi (väri 
muuttuu keltaiseksi). Automaattinen vannaspainatus pyrkii pitämään vantaan optimaalisessa asen-
nossa maalajin vaihtuessa. Optimaalinen vantaan asento on silloin, kun vantaan poskilevyn etureuna 
on 90° kulmassa maan pintaan nähden. (kuva Vannaspainatus). Toiminto perustuu siihen, että taka-
rivin kaksi vannasta on anturoitu tunnistamaan poskilevyn asento. Vannaspainatussäätö tehdään vas-
ta kun molempien vantaiden  ylä- tai ala-asennon anturi aktivoituu samanaikaisesti. Tällä pyritään sii-
hen, että säätö tehdään vasta, kun maalaji oikeasti vaihtuu, eikä silloin, kun ajetaan esimerkiksi jonkin 
esteen yli. Lisäksi antureiden aktivoituessa on muutaman sekunnin säädettävä viive ennen kuin säätö 
aktivoituu. Manuaalinen vannaspainatussäätö tehdään ISOBUS näytöltä painamalla joko Vannas – tai 
Vannas+ nappia. Vannas – napilla vannaspainatus pienenee ja Vannas + napilla lisätään vannaspain-
atusta. Mikäli LS nappi on aktiivisena (keltaisena) ja tehdään manuaalinen vannaspainatuksen säätö, 
niin LS nappi (automatiikka) menee pois päältä ja se on aktivoitava uudelleen, mikäli halutaan jatkaa 
automaattisella vannaspainatussäädöllä.

Mikäli traktorista ei löydy LS venttiiliä, voidaan ELITE kylvölannoittimen hydrauliikka varustaa letkuil-
la (33602 2 kpl) siten että vannaspainatusta voidaan käyttää perinteiseen tapaan traktorin normaa-
lilla hydrauliikkalohkolla.

Vannaspainotusautomatiikan 
toimintaperiaate

Mikäli käytetään automaattista vannaspainatussäätöä, vannaspaino täytyy ensin asettaa manuaal-
isäädöllä sopivaksi josta automatiikka alkaa säätämään kylvön aikana vannaspainoa niin että van-
taan asento pidetään optimaalisena eli poskilevyn etureina pystysuorassa

Vannaspainotuksen viive (0.5-9s) lisätessa painatusta

Vannaspainotuksen viive (0.5-9s) vähennettäessä painatusta
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Vannaspainatussäädön hydrauliletkut ja ohjausjohdot.

A  paine vannaspainotukselle

B  paluu vannaspainotukselta

P LS paine traktorilta 3/4” koiras 

T LS paluu traktorille 1” naaras

Johto 1.23 Johto 1.22

LS signaaliliitäntä traktorille 3/8” koiras
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Vannaspainatussäädön anturointi S- ja M -malleissa

Vannas liian alhaalla anturi A

Vannas liian ylhäällä anturi B

Vannaspainatusautomatiikan  ”herkkyyttä” voidaan säätää siirtämällä’ antureita A ja B. Jos anturia A 
siirretään eteen päin (traktoria kohti), automatiikka reagoi pienempään maalajin vaihteluun ja vas-
taavasti, jos anturia A siirretään taaksepäin, reagointi vaatii suurempaa maalajin vaihtelua.  Anturia B 
siirrettäessä ylöspäin reagoidaan pienempään maalajin vaihteluun ja kun anturia B siirretään alaspäin 
reagointi vaatii suurempaa maalajin vaihtelua. Tehtaalla anturit A ja B säädetään säätöalueen pu-
oliväliin. 

A

B
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Vannaspainatussäädön anturointi R -mallissa

Anturin pään ja 
vastinlevyn välis-
sä oltava 2 mm:n  
välys.

Vannaspainatussäädön 
anturin paikka vantais-
tossa (neljäs vannas oi-
kealta).

Kun vannaspainatusanturin kiinnike osuu vas-
tinlevyyn, vannas kulkee liian syvällä. Mikäli 
vannaspainatusautomatiikka on aktivoitu, van-
naspainoa vähennetään. 

Kun vannaspainatusanturin kiinnike ei osu vas-
tinlevyyn, vannas kulkee liian matalalla. Mikäli 
vannaspainatusautomatiikka on aktivoitu, van-
naspainoa lisätään. 

R-mallin vannas vannaspainatusanturilla,  
koottu.
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Jos ajonopeusantureiden tieto syystä tai toisesta menetetään, voidaan käyttää simuloitua 
ajonopeutta. Se saadaan käyttöön seuraavasti. Sammuta molemmat ajonopeushälytykset 
(rasti pois). Sen jälkeen voit valita sopivan simuloidun nopeuden. Kun palaat takaisin ajo-
näytölle siellä vilkkuu keltainen Pause ikoni eli syöttölaitteet ei vielä pyöri. Kun painat Play 
/Stop nappia alkavat syöttölaitteet pyöria. Kun ajat traktorilla asettamaasi simuloitua no-
peutta kulvökone kylvää asettamasi kylvömäärän kg/ha. Kun saavut päisteeseen tai haluat 
lopettaa kylvön paina Play/Stop nappia ja Pause ikoni alkaa jälleen vilkkua näytöllä jolloin 
syöttö on kytketty pois päältä.

Pause ikoni

Play/Stop nappi

Simuloitu nopeus

12.8 SIMULOITU AJONOPEUS
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12.9 PUOLEN KONEEN KYLVÖ

ELITE varustetason kylvölannoittimissa on vakiona puolen koneen kylvö mahdollisuus. Koneen vasen 
tai oikea puoli voidaan halutessa sulkea ISOBUS näytön  L tai R painonappien avulla (kuva ). Kun na-
pin väri on vaalean sininen ja siinä näkyy X, se puoli koneesta ei kylvä. 

ELITE varustetasossa on myös ISOBUS TC-SC eli Section Control toiminnallisuus jota voidaan käyt-
tää TASKia eli täsmäviljely ominaisuutta käytettäessä.

Kuvassa alla R nappi on sininen eli koneen vasen puoli ei kylvä. 

Kun kone nostetaan ylös ja lasketaan takaisin kylvöasentoon puolenkoneen kylvö on aktivoitava uu-
delleen. Tällä halutaan varmistaa että puolenkoneen kylvö ei vahingossa jää päälle. 
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12.10 VANNASPAINOTUSAUTOMATIIKKA S- JA M-MALLIT

Vannaspainotus automatiikan aktivointi, kun 
keltainen niin aktiivinen.

Kun vannaspainoa lisätään 
tämä nappi on keltainen

Kun vannaspainoa vähennetään 
tämä nappi on keltainen

Vannaspainotuksen manuaali-
säätö - napilla vähennetään

Vannaspainotuksen manuaali-
säätö + napilla lisätään

Kun vantaat liian ylhäällä nämä merkki-
valot keltaisena ==> vannaspainoa lisä-
tään  Huomioi että säädössä on viive

Kun vantaat liian alhaalla nämä merkki-
valot keltaisena ==> vannaspainoa vähen-
netään  Huomioi että säädössä on viive

Aina kun vannaspainoa säädetään ma-
nuaalisesti, vannaspainotusautomatiikka 
menee pois päältä ja se on aktivoitava uu-
delleen LS napilla (mikäli vannaspainotu-
sautomatiikkaa halutaan käyttää)

Vannaspaineautomatiikka vaatii toimiakseen traktorilta LS hydrauliikan, jolloin kylvökoneen ohjain 
pyytää muuttuvatilavuuksisen hydraulipumpun tuoton tarvetta vastaavaksi.
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Vannaspainotus automatiikan aktivointi, kun 
keltainen niin aktiivinen.

Vannaspainotuksen manuaali-
säätö - napilla vähennetään

Vannaspainotuksen manuaali-
säätö + napilla lisätään

Kun vantaat liian ylhäällä nämä merkki-
valot keltaisena ==> vannaspainoa lisä-
tään  Huomioi että säädössä on viive

Kun vantaat liian alhaalla nämä merkki-
valot keltaisena ==> vannaspainoa vähen-
netään  Huomioi että säädössä on viive

Aina kun vannaspainoa säädetään ma-
nuaalisesti, vannaspainotusautomatiikka 
menee pois päältä ja se on aktivoitava uu-
delleen LS napilla (mikäli vannaspainotu-
sautomatiikkaa halutaan käyttää)

12.11 VANNASPAINATUSAUTOMATIIKKA R-MALLI

Vannaspaineautomatiikka vaatii toimiakseen traktorilta LS hydrauliikan, jolloin kylvökoneen ohjain pyy-
tää muuttuvatilavuuksisen hydraulipumpun tuoton tarvetta vastaavaksi.

Kun vannaspainoa lisätään 
tämä nappi on keltainen

Kun vannaspainoa vähennetään 
tämä nappi on keltainen
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12.11.1 KALIBROINTIASETUKSET 

Kiertokoetesti ajamalla
3 metrin kone 33,3 metriä = 1 a
4 metrin kone 25 metriä = 1 a

Nopeusantureiden kalibrointi

Vannaspainotus viive
Viive vannaspainoa lisättäessä
Viive vannaspainoa vähennettässä

12.11.2 VANNASPAINATUKSEN AUTOMAATTISÄÄTÖ R-MALLI

Vannaspainatusta säädetään 
lampun palaessa
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12.12 I/O-LISTA ELITE

ELITE I/O lista
3m/4m Conn Pin 3m/4m Conn Pin

Anturien syöttöjännite 1 XM1 1 Anturien syöttöjännite 3 XM2 1
Anturien syöttöjännite 2 XM1 2 Anturien syöttöjännite 4 XM2 2
Puolinostosähköventtiili XM1 3 XM2 3

XM1 4 XM2 4
LS FB [Up ja Down maadoitus] XM1 5 XM2 5

XM1 6 XM2 6
LS Vasen Ylös XM1 7 Rivimerkkari vasen XM2 7
LS Vasen Alas XM1 8 Rivimerkkari oikea XM2 8

Anturien GND 1 XM1 9 Ruiskutusura vasen XM2 9
Puolinostosähköventtiili GND XM1 10 Ruiskutusura oikea XM2 10

XM1 11 XM2 11
XM1 12 Paineanturi XM2 12
XM1 13 Anturien GND 2 XM2 13

Säiliövahti lannoite vasen XM1 14 Rivimerkkari vasen ja oikea GND XM2 14
Säiliövahti lannoite oikea XM1 15 Ruiskutusura vasen ja oikea GND XM2 15
Säiliövahti siemen vasen XM1 16 XM2 16
Säiliövahti siemen oikea XM1 17 XM2 17
Lannoite kiertokoenappi XM1 18 XM2 18
Siemen kiertokoenappi XM1 19 Nostoanturi XM2 19

LS Oikea Ylös XM1 20 PSL kiertokoenappi XM2 20
LS Oikea Alas XM1 21 XM2 21
LS PWM Ylös XM1 22 PSL rpm vasen XM2 22
LS PWM Alas XM1 23 PSL rpm oikea XM2 23

Anturien syöttöjännite 5, (12V) XM3 1 3m/4m Conn Pin Pin type
XM3 2 Syöttö GND XM4 1 GND

Anturien GND 3 XM3 3 Ohjelmointi XM4 2 CAN1 H

Anturien GND 4 XM3 4 Syöttö GND XM4 3 CAN GND

XM3 5 Syöttö 12v. XM4 4 Power Supply

XM3 6 Syöttö 12v. XM4 5 Power Supply

XM3 7 Ohjelmointi XM4 6 CAN1 L (BSL)

XM3 8 ISOBUS XM4 7 CAN2 H

Anturien syöttöjännite 6 XM3 9 ISOBUS XM4 8 CAN2 L

XM3 10
XM3 11 Syöttöjännite antureille +

XM3 12 Maat antureille - Pin

Säiliövahti piensiemen oikea (PSL2) XM3 13 J1.1  + 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17

Säiliövahti piensiemen vasen (PSL2) XM3 14 J1.9  - 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17

XM3 15
Lannoite RPM vasen XM3 16 J1.2   + 2.20, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21

Lannoite RPM oikea XM3 17 J1.11  - 2.20, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21

Siemen RPM vasen XM3 18
Siemen RPM oikea XM3 19 J2.1    + 2.19, 2.22, 2.23

Ajonopeus vasen 1 XM3 20 J2.13  - 2.19, 2.22, 2.23

Ajonopeus vasen 2 XM3 21
Ajonopeus oikea 1 XM3 22 J2.14  - 2.7, 2.8

Ajonopeus oikea 2 XM3 23
J2.15  - 2.9, 2.10

J3.1  + 2.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18

J3.3  - 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18

J3.9  + 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

J3.4  - 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

12.11.1 KALIBROINTIASETUKSET 

Kiertokoetesti ajamalla
3 metrin kone 33,3 metriä = 1 a
4 metrin kone 25 metriä = 1 a

Nopeusantureiden kalibrointi

Vannaspainotus viive
Viive vannaspainoa lisättäessä
Viive vannaspainoa vähennettässä

12.11.2 VANNASPAINATUKSEN AUTOMAATTISÄÄTÖ R-MALLI

Vannaspainatusta säädetään 
lampun palaessa
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12.13 SÄHKÖMOOTTOREIDEN SULAKERASIA

FERT L1	 Lannoitemoottori vasen

FERT R2	 Lannoitemoottori oikea

SEED L3	 Siemenmoottori vasen

SEED R4	 Siemenmoottori oikea

SS L5		  Piensiemenmoottori vasen (lisävaruste)

SS R6		  Piensiemenmoottori oikea (lisävaruste)

Laattasulake 20A 6 kpl
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13  KYLVÖ
Kokeile uuden kylvökoneen käyttöä ilman lannoitetta ja siementä, jotta saat tuntuman ajoon ja ohjai-
meen, sekä opit tuntemaan koneen säädöt hyvissä ajoin ennen kiireistä kylvösesonkia. 

13.1 KYLVÖN ALOITUS

Varmista, että koneen liikkuvat osat eivät vahingoita henkilöitä tai omaisuutta ko-
neen läheisyydessä.

Tarkista ennen kylvöä:
•	 pulttien kireydet
•	 nivelten ja sylinterin korvien välykset
•	 hydrauliletkujen ja hydrauliliitosten kunto
•	 vantaiden kulutusosien kunto ja vaihda kulutusosat tarvittaessa.

Tarkista säännöllisesti kylvön aikana:
•	 siemen- ja lannoiteletkujen kunto. Varmista, että letkuissa ei ole kulumia tai taitoksia. Tarkista 

myös, että letkujen viistottu pää ei nouse vantaan teräsputken päässä olevan multasuojan ylä-
puolelle.

•	 vannaspainatusjousien kunto ja vaihda tarvittaessa kuluneet jouset.

Pellolla ennen kylvöä:
1.	 Vapauta rivimerkitsimet ja laita lukitussokat merkitsimen varressa oleviin paikkoihin.
2.	 Laske maapyörä alas ja tarkista, että kaikista vantaista tulee siemeniä ja lannoitetta.
3.	 Avaa nostohydrauliikan letkujen hanat.
4.	 Poista mahdollinen kuljetustuki.
5.	 Käännä mahdollisen kiekkomuokkaimen palteenpoistajat työasentoon.
6.	 Käynnistä koneen ohjain.
7.	 Tee ensimmäinen kierros vastapäivään niin, että maapyörä ei ole pientareen puolella. Näin 

maapyörä ei osu mahdollisiin esteisiin tai vakoon, jotka voivat vaurioittaa konetta tai pysäyttää 
syötön, 

8.	 Tarkista kylvösyvyys ensimmäisen vedon jälkeen.

13.2 KYLVÖMUOKKAUS

Kylvöolosuhteet, kuten oikea kylvöajankohta ja maan 
muokkaus vaikuttavat merkittävästi kylvötyön onnis-
tumiseen. Siemenen ihanteellisin paikka on 10 mm sy-
vyydessä muokatun ja muokkaamattoman maan ra-
japinnassa. Lisäksi muokkaustyötä voidaan helpottaa 
suorakylvöllä.

Olosuhteet
•	 Kuivat olosuhteet: Vältä maan muokkaamista 

kylvösyvyyttä syvemmältä, jotta maan kosteus säilyisi siemenen itämiskerroksessa. Savimailla 
ja muilla kuivuudesta kärsivillä mailla maaperän kosteuden haihtumista voidaan hillitä pinta-
maan tasausäestyksellä ennen kylvömuokkausta.

•	 Kosteat olosuhteet: Maan vesitilan lisäämiseksi muokkaa tarvittaessa maata syvemmältä. Älä 
tallaa tai muokkaa maata märkänä, jotta maan kasvukunto ja rakenne eivät huononisi. Pidä 
koneen pintapaineet myös mahdollisimman pieninä.

Suorakylvö

Suorakylvön ansiosta maan rakenne, pieneliöstö ja vesitalous paranevat. Se myös pidättää kosteutta 
maassa tehokkaasti. Suorakylvö auttaa kasveja hyödyntämään maassa olevia ravinteita tehokkaam-
min ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista pelloilta. Suorakylvö voi toisaalta lisätä kasvien tautipai-
netta ja rikkakasviongelmien riskiä. 

!

Kuva 91.  Kylvömuokkaus 10 mm syvyyteen
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13.3 LANNOITUS
Lannoitusmenetelmät
•	 Sijoituslannoituksessa lannoite sijoitetaan joko kylvöriviin, omaan lannoiteriviin tai molempiin. 

Kun lannoite sijoitetaan maahan riviin, kasvi voi hyödyntää suuren osan ravinteista tehokkaasti. 
Sijoituslannoituksessa ravinteet sijoitetaan aina kasvin juurien saataville joko lähelle siementä 
tai sen alapuolelle kylvörivien väliin.

•	 Pintalevityksessä suurin osa hajallaan olevien lannoiterakeiden ravinteista sitoutuu maahan, 
jolloin kasvit eivät pysty hyödyntämään ravinteita yhtä tehokkaasti. Pintalevityksessä ravinteet 
kulkeutuvat kasvin käyttöön pääosin sadeven avulla.

•	 Jaettu lannoitus kevätkasveille nostaa valkuaistasoa ja jakaa lannoituskustannusriskejä. Jae-
tulla lannoituksella ei kevätkylvössä välttämättä saavuteta suurempaa satoa, mutta myöhempi 
lannoitus voidaan jättää tekemättä, jos satoon ei jostain syystä kannata investoida esimerkiksi 
huonon kasvukauden takia. Kevätkylvön yhteydessä kannattaa antaa vähintään 2/3 kasvukau-
den ravinteista.  

Lannoitteen sijoittaminen riviin

Lannoitteen sijoittaminen siementen kanssa samaan riviin tai eri riviin riippuu muun muassa tilan ra-
vinteiden antotavasta, viljelykasveista, peltojen maalajista ja multavuudesta. Siemenriviin lannoitta-
minen on toimiva tapa, jos ravinteiden lähteenä käytetään lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita. Jos 
lannoitteena on urea, lannoite kannattaa sijoittaa eri riviin.

Lannoitteen säilytys

Säilytä lannoitteet ja kylvökone kuivassa paikassa suojassa kosteudelta. Paras säilytyspaikka kylvö-
koneelle on paikka, jossa on kuiva alusta ja suljettavat ovet. Jos kone säilytetään kosteassa paikassa, 
lannoite voi paakkuuntua syöttölaitteen yläpuolelta tai tarttua syöttölaitteen osiin. Pyöritä kylvöpäivän 
aluksi lannoitetta kiertokoekaukaloihin, ja varmista, että lannoitetta ei ole tarttunut syöttötelaan ja että 
kaukaloihin tulee tasakokoiset kasat lannoitetta. Puhdista telat tarvittaessa syöttölaitteen avattavan 
kannen kautta. 

13.4 SIEMEN JA SEN SYÖTTÖ

Ennen siemenen kylvöä
•	 Käytä siemenenä vain puhdasta siementä, koska siemenen epäpuhtaudet voivat aiheuttaa häiri-

öitä koneen toimintaan. 
•	 Varmista, että käytetty peittausaine ei vaikuta haitallisesti tai estä syöttölaitteen tai vantaiden 

toimintaa. 
•	 Suuria siemeniä käyttäessäsi varmista, että siemenet eivät aiheuta koneeseen tukoksia.
•	 Varmista oikea ja tasainen kylvösyvyys sekä oikea kylvömäärä. Tarkasta kylvösyvyys pellon 

kovimmilla ja pehmeimmillä kohdilla, sekä traktorin pyörän jäljessä että sen vierestä koneen 
mukana toimitetulla työkalulla. Sovita kylvösyvyys kasvin, maalajin, kylvöajankohdan ja kos-
teusolosuhteiden mukaan. Jos kylvöolosuhteet vaativat, voit säätää hydraulista vannaspainatus-
ta ajon aikana.

•	 Varmista syötön toiminta sekä ennen koneen täyttöä että täyttöjen välissä: Pysähdy päisteeseen 
ja pyöräytä maapyörää ja varmista, että kaikista vantaista tulee siemeniä ja lannoitteita tasai-
sesti. Ota ruiskutusurarytmi huomioon tarkastuksessa. Säiliössä olevien syöttölaitteiden jako ei 
ole täysin tasainen, joten säiliössä olevan lannoitteen ja siemenen pinnan lasku ei ole siitä johtu-
en täysin tasaista.

•	 Huomioi, että kylvökoneen tulee aina olla liikkeessä eteenpäin, kun se lasketaan maahan ja 
nostetaan maasta. Koneella ei myöskään saa pysähtyä kone maassa. Jos pysähdyt kesken kyl-
vövedon, nosta kone ylös vauhdissa. Ennen kuin jatkat vetoa, peruuta muutama metri kylvetyn 
päälle, ja laske kone vauhdissa maahan. Jos näin ei toimita, vantaat voivat tukkeutua erityisesti 
kosteissa olosuhteissa. Huomioi peruutettaessa, että vantaat eivät osu maahan. Vannas voi tuk-
keutua tai vioittua. Nosta kone aina kokonaan ylös ennen peruuttamista
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Junkkarin kylvökone ja sen syöttölaitteisto on kehitetty toimimaan tarkasti ja luotettavasti. 
Junkkari Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat säätövirheistä tai vääristä työmenetel-
mistä. Junkkari Oy ei myöskään vastaa kylvöön liittyvistä välillisistä vahingoista.

Jos kylvökoneen vannas tukkeutuu, tue kone mekaanisesti ennen kuin menet sen alle. 
Katso koneen tuenta kappaleesta 4.3.2 sivulla 20.

13.5 TALOUDELLINEN KYLVÖ

Kylvötyö on keskeinen viljelyn tuottavuuden osatekijä. Kylvötyöstä saa tehtyä taloudellisen yksinker-
taisin toimin. Tavoitteena on säästää rahaa ja aikaa sekä nostaa tuottoa. 

OHJEET TALOUDELLISEEN KYLVÖÖN
Traktori
•	 Säädä traktorin rengaspaineet oikein ja käytä rengastusta, jolla voidaan minimoida renkaiden 

luisto. Renkaiden luisto on hävikkiä polttoainekustannuksissa. Luiston vähentäminen 5 % tar-
koittaa 5 % säästöä polttoainekustannuksissa.

•	 Käytä oikean kokoista traktoria vetokoneena. Ylisuuri traktori tallaa peltoa ja kuluttaa enemmän 
polttoainetta.

•	 Hyödynnä traktorisi taloudellista vääntöaluetta ja välityssuhdetta. Korkeilla moottorin kierrok-
silla ajaminen lisää polttoaineen kulutusta huomattavasti.

Kylvökone
•	 Käytä kylvökoneessa suuria renkaita. Kylvökoneen vetovastuksella on merkittävä osuus poltto-

aineen kulutuksesta. Muokatulla ja multavalla maalla suurista renkaista saadaan suurin hyöty. 
•	 Erityisesti multavat ja vetovastukseltaan raskaat maat sopivat hyvin kylvöriviin lannoittami-

seen. Ilman lannoitevantaita vetovastus, ja polttoaineen kulutus on pienempi.
•	 Aja taloudellisilla ajolinjoilla. Pyri tekevään kylvö mahdollisimman vähillä koneiden nostoilla. 

Kuvioon kylväminen ei ole yleensä taloudellisin tapa kylvää, koska käännöksiin käytetään pal-
jon aikaa ja vedot tulevat loppuvaiheessa lyhkäisiksi.

•	 Minimoi tuottamaton tieajo ja organisoi kylvökoneen täyttö tehokkaaksi. 
•	 Tee kylvökoneeseen huoltotoimenpiteet ennakkoon. Puhdista, voitele ja suojaa kone hyvin se-

sonkien välillä. Jälleenmyyntiarvo säilyy ja sesonkiin ei tule katkoksia.

Kylvömuokkaus
•	 Vältä turhia ajokertoja. Tee mahdollinen perusmuokkaus siten, että saat mahdollisimman tasai-

sen jäljen. Näin säästetään kylvömuokkauksen ajokerroissa. Hyödynnä myös kylvöyhdistelmän 
muokkaava vaikutus. Suuremmilla pinta-aloilla muokkaukseen saadaan säästöä, jos käytetään 
ajo-opastinta tai automaattiohjausta päällekkäin ajon välttämiseksi.

•	 Älä tee kylvömuokkausta liian syvään. Muokkaukseen kuluu turhaan polttoainetta ja kosteus 
katoaa siemenen käytettävistä, jos muokataan kylvösyvyyttä syvempään. Jos olosuhteet ja van-
taisto sallivat, kannattaa kylvömuokkauksen tehdä sentti matalampaan kuin kylvön.

Kylvö
•	 Suorakylvöllä saavutetaan useiden työvaiheiden säästö. Samalla pellon kantavuus on muok-

kaamattomalla maalla parempi, joka myöskin säästää polttoainetta. 
•	 Poista pellolla olevat esteet. Esimerkiksi kivien tai muiden esteiden kiertämiseen kuluu vuoden 

aikana yllättävän paljon aikaa. Samalla koneiden vaurioriskit pienenevät, kun esteet poistetaan. 
•	 Käytä ruiskutusuria. Niiden avulla saadaan vähennettyä ruiskutusurista vihreätä kasvustoa. 

Myös ruiskutus nopeutuu ja helpottuu, sekä päällekkäin ajo vähenee.
•	 Huolehdi oikeasta kylvösyvyyden säädöstä. Erityisesti savi ja hiesumailla tasainen orastuminen 

vaatii tarkkuutta.
•	 Laske aina tarvittava siemenmäärä jyvien painon ja itävyyden perusteella. Säädä kylvökone 

!

!
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kiertokokeen perusteella.
•	 Huolehdi maan kasvukunnosta, kuten maan rakenteesta, pH:sta, ravinteista ja kosteudesta.
•	 Pidä yllä viljelykiertoa.
•	 Käytä madollisuuksien mukaan myös orgaanista lannoitetta, jolla voidaan saavuttaa säästöjä 

lannoitekustannuksissa ja mahdollisesti lisätä humuksenkin määrää.
•	 Käytä tuotantopanoksia vain tarpeen mukaan. Esimerkiksi täsmälannoituksella voidaan lan-

noittaa maata vaihtelevissa olosuhteissa paikkakohtaisesti tarpeen mukaan.
•	 Huolehdi työturvallisuudesta, riittävästä levosta ja ravinnosta. 
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14  MUUT LISÄVARUSTEET
14.1 PAKKERI

Pakkeri tiivistää ja tasoittaa traktorien pyörien väliin jäävän maan ennen vantaita. Konetyypistä riip-
puen voidaan käyttää leveämpää tai kapeampaa pakkeria. 

Muista:
•	 Keskitä pakkeri traktorin keskilinjalle traktorin sivurajoittimilla. 
•	 Laske pakkeri alas kylvettäessä ja päisteajossa. 
•	 Älä kuormita pakkeria millään hydraulisella lisäpainatuksella.
•	 Nosta pakkeri tieajossa ja aina ennen peruutusta ylös. 
•	 Tarkista pakkerin renkaiden ilmanpaineet samalla, kun tarkastat takapyörästön ilmanpaineet. 
•	 Voitele liikkuvat osat voiteluohjeen mukaan.

Kuva 92.   7.5”X16” rengas     Kuva 93.  10”X15.3 rengas

14.2 PIENSIEMEN- JA STARTTILANNOSLAITE

Junkkarin S-, M-ja D-kylvökoneet voidaan varustaa piensiemen- ja starttilannoslaitteella. Sitä käyte-
tään pienikokoisten kylvösiementen, kuten rypsin, heinän tai sinapin kylvössä. Piensiementä kylvet-
täessä käytetään sen sijaan syöttölaitteen piensiemenrullaa. Kylvettävän materiaalin sijoituspaikka 
voidaan valita kylvökoneen vaihtoläpällä joko siemenvantaalle tai pintaan (Kuva 87). 

Kuva 94.  Piensiemenlaite   Kuva 95.  Sijoituspaikan valinta vaihtoläpällä

Laite koostuu siemensäiliöstä, syöttökoneistosta ja vaihdelaatikosta voimansiirtoineen. Kiertokoe teh-
dään laitteella alas varsinaisen siemenen syöttölaitteen kautta kiertokoekaukaloon, mutta muuten sen 
säätö ja käyttö vastaa kylvökoneen siemenpuolen käyttöä.
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Laitteella voi myös sijoittaa starttilannoitetta kylvöriviin siirtämällä sekoitinakselin päässä olevan ve-
torattaan lukitussokka ulompaan reikään. (Kuva 88)

Kuva 96.  Sekoitinakselin vapautus

14.3 ETULATA

Etulata tasoittaa kylvöalustan ja murskaa kokkareita ennen vantaita. Lataa ohjataan traktorin kaksi-
toimisella hydrauliikalla. Konetyypistä riippuen kylvökoneessa voidaan käyttää yksirivistä tai kaksiri-
vistä etulataa.

Muista:
•	 Varmista aina ennen peruuttamista, että lata ei ota maahan. 
•	 Kiristä latojen ruuviliitokset muutaman käyttötunnin jälkeen.

Kuva 97.  Yksirivinen etulata   Kuva 98.  Kaksirivinen etulata
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14.4  S-PIIKKIMUOKKAIN

S-piikkimuokkainta käytetään maan muokkaukseen ja kuohkeuttamiseen. Kuivissa olosuhteis-
sa muokkaimella voidaan estää veden haihtuminen maanperästä. S-piikeillä voidaan muokata jopa 
suoraan kynnöstä hyvin murustuvilla maalajeilla. Muokkausjälki on parhaimmillaan, kun traktorissa 
käytetään kylvökoneen levyisiä levikepyöriä ja kylvökoneessa on pakkeri, jolloin koko työleveys on 
tasaisesti tiivistetty ennen muokkainta. S-piikkien työsyvyyttä ja aggressiivisuutta säädetään traktorin 
kaksitoimisella hydrauliikalla.

Kuva 99.  S-piikkimuokkain

14.5 KIEKKOMUOKKAIN

Kiekkomuokkaimen avulla voidaan säästää muokkauskertoja ja kylvää joissain olosuhteissa suoraan 
sänkeenkin. Kiekkomuokkaimen työsyvyyttä säädetään traktorin kaksitoimisella hydrauliikalla.

Muista:
•	 Vältä lautasmuokkaimen käyttöä liian kostealla maalla, koska kostea muokattu maa tiivistyy 

liikaa kylvökoneella tallattaessa.
•	 Vältä muokkaamista tarpeettoman syvälle, koska se vaarannetaan siemenen kosteuden saannin 

ja kuluttaa liikaa polttoainetta.
•	 Varmista, että muokkain on vaakasuorassa koneen ollessa kylvöasennossa. Säädä muokkaimen 

asentoa muokkaimen eturipustuksen korkeutta säätämällä.

Kuva 100.  Kiekkomuokkain
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15  KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
Kun huollat konetta, älä mene koneen alle, vaan rasvaa se päältä päin ja tue kone 
tarvittaessa huoltotuilla. Katso luku 4 Turvallisuusohjeet sivulla 18.

15.1 KONEEN TYHJÄYS, PUHDISTUS JA VARASTOINTI

Varmistaaksesi koneen sujuvan toiminnan puhdista, huolla ja varastoi se asianmukaisesti.

KONEEN TYHJÄYS

Tyhjennä kone heti kylvökauden päätyttyä. 

Älä säilytä koneessa lannoitetta tai siementä pitkiä aikoja.
Tyhjennä pienet lannoite- ja siemenjäämät kiertokoekaukaloihin:
1.	 Asenna kiertokoekaukalot paikoilleen.

2.	 Käännä vaihtoläppävivut tyhjäysasentoon (asento 1).

3.	 Avaa pohjaläpät täysin auki.

•	 Tyhjennä suuret lannoite-ja siemenjäämät puhtaalle lattialle tai pressulle vantaiden kautta 
vaihtoläpän asennossa 3 tai 4.

•	 Tyhjennä säiliö huonosti valuvasta lannoite- tai siemenjäämistä kiertämällä kiertokoeveiviä.
•	 Tarkka säiliön tyhjennys onnistuu parhaiten paineilmalla.

KONEEN PUHDISTUS
•	 Puhdista syöttölaite ja syöttötelan sisusta tarvittaessa kylvökauden  aikana ja sen jälkeen 

paineilmalla. 

Puhdistus on tarpeen erityisesti, jos lukitusnastan liike on kankea tai rullien sisällä on epä-
puhtauksia.

•	 Pese, rasvaa ja öljyä kone kylvökauden päätyttyä. Katso kappale 14.2. Koneen voitelu ja ras-
vaus.

Älä suuntaa vesisuihkua sähkölaitteisiin, laakereihin, vaihdelaatikon huohottimeen tai stefoihin.

Käytä vain pesuaineita, jotka soveltuvat kylvökoneen pesuun ja noudata valmistajan turva-
määräyksiä.

Käytä suojaöljynä vain suojaustarkoitukseen tarkoitettua öljyä, joka ei vahingoita maalipintaa 
tai ympäristöä. 

Älä ruiskuta öljyä muovi- tai kumiosiin.

KONEEN VARASTOINTI
•	 Varastoi puhdistettu ja rasvattu kone kuivassa sisätilassa auringolta suojattuna. 
•	 Käytä nostosylinterin huoltotukea varastoinnin aikana. Aja muiden sylinterien männän varret 

mahdollisimman sisään ennen varastointia ja öljyä ulos jääneet varret. 
•	 Käännä hydrauliikan palloventtiilit kiinni. 
•	 Säilytä ohjaimen näyttö kuivassa ja lämpimässä tilassa.

!

!

!
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15.2 VOITELU JA RASVAUS

Rasvaa kone aina painepesun jälkeen ja kylvökauden lopuksi sekä taulukon 23 mukaisin välein.

    Nippojen lukumäärä
Rasvauskohde Rasvausväli S-malli M-malli D-malli
Nostosylinteri 100 ha ja pesun jäl-

keen
2 2 2

Jyräpyörästön rungon nivelpisteet 100 ha ja pesun jäl-
keen

3 3 3

Jyräpyörästön telien keinunivelet 100 ha ja pesun jäl-
keen

4 4 4

Jyräpyörästön akselien laakerit 100 ha ja pesun jäl-
keen

8 8 8

Haran varsien nivelet 100 ha ja pesun jäl-
keen

2 2 2

Rivimerkitsimen saranat 100 ha ja pesun jäl-
keen

2 2 2

Rivimerkitsimen sylinterit 100 ha ja pesun jäl-
keen

4 4 4

M vannaspainatuksen sylinterit 100 ha ja pesun jäl-
keen

- 2 -

D vantaan kiinnityksen nivel 100 ha ja pesun jäl-
keen

- - 18/24

D vantaan kannatinpyörän nivel 100 ha ja pesun jäl-
keen

- - 18/24

D vantaan sulkijapyörän nivel 100 ha ja pesun jäl-
keen

- - 18/24

Pakkerin käsivarsien nivelet 100 ha ja pesun jäl-
keen

2 2 2

Pakkerin renkaiden laakerit 100 ha ja pesun jäl-
keen

 2/4 4 4

Pakkerin ja vetoaisan väliset nivelet 100 ha ja pesun jäl-
keen

2 2 2

Kiekkomuokkaimen sylinterit 200 ha ja pesun jäl-
keen

- 4 -

2-rivisen latan sylinterit 200 ha ja pesun jäl-
keen

- 4 -

2-rivisen S-piikkimuokkaimen sy-
linterit

200 ha ja pesun jäl-
keen

- 4 -

Taulukko 23. Koneen rasvaus
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Vaihdelaatikon vapaakytkimen voitelu

Voitele vaihteiston vapaakytkimet säännöllisesti öljyllä. 
1.	 Kierrä kiertokoekampea, kunnes vapaakytkimen 

puolikkaat avautuvat. 
2.	 Tiputa puolikkaisiin öljyä ja kierrä kampea muuta-

ma kierros. 
Öljytty kampi kiertyy kevyesti ja vapaakytkin napsah-
taa kaksi kertaa yhden kierroksen aikana.

Rullaketjujen voitelu

1.	 Voitele maapyörän varren lannoitepuolen vaih-
delaatikon ketju, siemenpuolen voimansiirtoketju 
ja mahdolliset piensiemenlaitteen ketjut kerran 
kylvökauden aikana. 

2.	 Tarkista ketjujen kireydet ja mahdolliset kulumat.

Haran nostonivelten voitelu

Katso kuva 103.

Maapyörän akselin ja kardaanin voitelu: 

Voitele maapyörän ja kardaanin liukupinnat tarvittaes-
sa ja käyttökauden jälkeen. (Kuva 104)

Kuva 101.  Vapaakytkimen voitelu

Kuva 102.  Rullaketjujen voitelu

Kuva 103.  Haran nostonivelten voitelu

Kuva 104.  Maapyörän voitelu
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15.3 VAIHDELAATIKKO
•	 Kun et käytä kylvökonetta pitkään aikaan, 

säädä vaihdelaatikon nopeuden säätö mini-
miin. 

•	 Tarkista vaihdelaatikoiden öljytaso vähintään 
kerran kylvökauden aikana. Vaihda vaihde-
laatikon öljyt vähintään 5 vuoden välein, jotta 
kondensoitunut vesi saadaan vaihdelaatikosta 
pois. 

•	 Tarkista öljypinta koneen ollessa vaakasuo-
rassa. Öljypinnan tulee olla mittasilmän kes-
kellä. 

•	 Tarkista myös stefojen ja tiivisteiden tiiveys. 
Öljyn täyttötilavuus on n. 1,3 litraa. Käytä öl-
jynä ISO VG 32 – luokan hydrauliöljyä. Katso 
taulukko 24.

15.4 RENKAAT

Tarkista rengaspaineet ennen kylvökauden alkua 
ja vähintään silmämääräisesti päivittäin kylvökau-
den aikana. 

Ilmanpaine vaikuttaa suoraan koneen 
kokonaispintapaineeseen, joka vaikuttaa 
peltoon. Muista kuitenkin, että pienemmällä 
rengaspaineella renkaan kantavuus laskee 
ja suositusta pienemmällä rengaspaineella 
tulee kuljetusnopeutta laskea.

15.4.1  RENGASPAINEET

Taulukon 25 arvot on määritelty koneen painon 
ja renkaiden rakenteellisen huippunopeuden, 40 
km/h, mukaan. 

Erityisen kivisillä mailla kannattaa käyttää 
suositusta korkeampaa rengaspainetta.

15.4.2  RENKAIDEN VAIHTO

Koneen reunimmaiset renkaat voidaan irrottaa 
suoraan koneesta. Muita renkaita vaihdettaessa ir-
rota jyräpyörästöstä telin keinu. 
Jos kylvät kylvökoneella sellaisissa olosuhteissa, 
joissa rengasrikot ovat todennäköisiä, Junkkari 
suosittelee käyttämään lisävarusteena myytäviä 
polyuretaanitäyttöisä renkaita.

i

i

Kuva 105.  Vaihdelaatikon voitelu

Neste Hydrauli 32 
Shell Tellus Oil 32
BP Energol HLP –D32
Statoil HydraWay Hm32
Texaco Rando Oil HD32
SuperMobil DTE 24

Taulukko 24. Suositeltavat öljyt

Rengas Suositus Max.
7.50 – 16 1,8 - 2,5 bar 2,5 bar
7.50 – 20 1,8 - 2,5 bar 2,5 bar

Taulukko 25. Rengaspaineet
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Ennen renkaan vaihtoa:
1.	 Tyhjää kone.
2.	 Aja kone kovalle ja tasaiselle alustalle. 

Renkaan vaihto:
1.	 Laske mahdollinen pakkeri maahan.
2.	 Laske kone asentoon, jossa pyörästön keinun 

akseli on vaakasuorassa.
3.	 Kevennä pyörästöä nostamalla sitä takarun-

kopalkista keinuakselin vierestä. Laita nosto-
väline tukevasti palkin alle, jotta kone ei pääse 
missään tilanteessa putoamaan.

4.	 Irrota keinun kiinnityslaipat.
5.	 Nosta konetta niin paljon, että keinun akselit 

vapautuvat hahloistaan.
6.	 Vedä keinu koneen alta sivulle pumppukärryllä 

tai muulla vastaavalla apuvälineellä.
7.	 Käännä keinu ylösalaisin. 

Varmista, että keinuakseli ei vaurioidu kään-
nön aikana.

8.	 Irrota tarvittavat pyöränvälin kiven suistajat.
9.	 Irrota akselin laippalaakerin kiinnityspultit ja 

nosta rengaspaketti irti keinusta.
10.	Pujota renkaat akselilta kiinnityslaippojen ja 

laippalaakereiden yli.

11.	 Kokoa pyörästö päinvastaisessa järjestyksessä.

15.5 VANTAAN KULUTUSOSIEN VAIHTO

Tue kone aina asianmukaisesti niin, 
että se ei pääse missään olosuhteissa 
putoamaan.

15.5.1  S- JA SH-MALLIN KULUTUSOSIEN  
            VAIHTO

S- JA SH-MALLIN VANNASKIEKON VAIHTO
1.	 Irrota vantaan poskilevy.
2.	 Poista kiekon laakerin suojakuppi irrottamalla 

seger-rengas.
3.	 Irrota kiekon akselipultin lukitusmutteri van-

taan varresta.
4.	 Irrota kiekko löysäämällä akselipultti.
5.	 Paina kiekon kiinnitysholkki ulos laakerin sisäl-

tä.
6.	 Asenna stefa uuteen kiekkoon.
7.	 Paina ja lukitse uusi laakeri vannaskiekkoon 

seger-renkaalla.

!

!

Kuva 106.  Renkaan irrotus

Kuva 107.   S-mallin vantaan osat
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8.	 Paina kiekon kiinnitysholkki takaisin uuden kie-
kon laakerin sisään.

9.	 Kiinnitä kiekko vantaan varteen akselipultilla.
10.	Täytä laakeripesä vaseliinilla.
11.	 Kiristä akselipultin lukitseva mutteri vantaan 

varteen.
12.	Asenna suojakuppi paikoilleen ja lukitse se se-

ger-renkaalla paikoilleen.

S-JA SH-MALLIN VANTAAN POSKILEVYN VAIH-
TO 
Vaihtaessasi uuden poskilevyn vantaaseen aseta 
poskilevy kiinni kiekkoon alakulmastaan ja jätä pos-
kilevyn ja kiekon taakse ja yläosaan pienet raot.
1.	 Säädä kosketuskohtaa kiristämällä M10-mutte-

reita kevyesti.
Esimerkiksi alimmaista mutteria kiristämäl-
lä poskilevyn alakulma kiristyy kiekkoa 
vasten.

2.	 Tarkista lopuksi, että vannaskiekko pyörii es-
teettä.

Jos poskilevy on säädetty väärin, rakoon voi 
kerääntyä kasvijätettä.

S-JA SH-MALLIN VANTAAN VARREN MUOVI-
LAAKERIN VAIHTO

1.	 Irrota jousen kiinnitys vantaasta.
2.	 Irrota M10-pultit, joilla muovilaakeri on lukittu 

vantaan kiinnittimeen, ja väännä vantaan varsi 
pois kiinnikkeestä.

3.	 Poista kuluneet muovilaakerit ja asenna uudet 
tilalle. 

4.	 Nosta vantaan varsi kiinnikkeessä olevaan hahl-
oon ja kiinnitä M10-ruuvit.

5.	 Kiristä ruuvit sen verran, että välys poistuu 
ja vantaan varsi putoamaan vapaasti alas 
yläasennosta.

Välystä voidaan säätää hieman kiristämällä 
vantaan kiinnittimen ruuveja.

i

!

i

Kuva 108.  S-mallin poskilevyn vaihto

Kuva 109.  S-mallin muovilaakerin vaihto
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15.5.2  M- JA T-MALLIN KULUTUSOSIEN VAIH-
TO

M-MALLIN VANNASKIEKON VAIHTO

1.	 Irrota vannas koneen rungosta avaamalla 
kiinnikkeen nivelen kaksi M10-pulttia. 

2.	 Poista kiekon laakerin suojakuppi irrottamalla 
seger-rengas.

3.	 Irrota suojakupin alla oleva seger-rengas.
4.	 Vedä vannaskiekko ulos akselilta.
5.	 Asenna stefa uuteen kiekkoon.
6.	 Paina ja lukitse uusi laakeri vannaskiekkoon 

segerillä.
7.	 Paina vannaskiekko vantaan akselille ja täytä 

laakeripesä vaseliinilla.
8.	 Asenna laakeria pitävä seger-rengas akselille.
9.	 Aseta suojakuppi paikoilleen ja lukitse se se-

ger-renkaalla paikoilleen.

M-JA T-MALLIN VANTAAN POSKILEVYN VAIH-
TO
Vaihtaessasi uuden poskilevyn vantaaseen aseta 
poskilevy kiinni kiekkoon alakulmastaan ja jätä 
poskilevyn ja kiekon taakse ja yläosaan pienet raot.
1.	 Säädä kosketuskohtaa kiristämällä M10-mut-

tereita kevyesti.
Esimerkiksi alimmaista mutteria kiristä-
mällä poskilevyn alakulma kiristyy kiek-
koa vasten.

2.	 Tarkista lopuksi, että vannaskiekko pyörii 
esteettä.

Jos poskilevy on säädetty väärin, rakoon voi 
kerääntyä kasvijätettä.

Kuva 110.  M-mallin vantaan osat

Kuva 111.  M-mallin poskilevyn vaihto

i

!
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M- JA T-MALLIN VANTAAN VARREN MUOVI-
LAAKERIN VAIHTO
1.	 Irrota jousen kiinnitys vantaasta.
2.	 Irrota M10-pultit, joilla muovilaakeri on lukit-

tu vantaan kiinnittimeen, ja väännä vantaan 
varsi pois kiinnikkeestä.

3.	 Poista kuluneet muovilaakerit ja asenna uudet 
tilalle. 

4.	 Nosta vantaan varsi kiinnikkeessä olevaan 
hahloon ja kiinnitä M10-ruuvit.

5.	 Kiristä ruuvit sen verran, että välys poistuu 
ja vantaan varsi putoamaan vapaasti alas 
yläasennosta.

Välystä voidaan säätää hieman 
kiristämällä vantaan kiinnittimen ruuveja.

15.5.3  D-MALLIN VANTAAN KULUTUSOSIEN 
VAIHTO

Vannaskiekko, kannatinpyörä, sulkijapyörä ja muut 
vantaan kuluvat osat voidaan uusia erikseen. 

Vaihtaaksesi vantaan kulutusosat, irrota vannas 
kylvölannoittimen runkopalkista. 

Vannas on kiinni koneen runkopalkissa tapilla, joka 
on kiinnitetty M12 ruuvilla. 

Tue kone asianmukaisesti niin, että se 
ei pääse missään olosuhteissa aiheut-
tamaan vaaratilannetta. Huomioi 
vannasta irrottaessasi, että se on ras-
kas.

D-MALLIN VANNASKIEKON VAIHTO
Vannaskiekko on kiinni navassa kuudella uppo-
kantaruuvilla.
1.	 Irrota laakerin lukitusrengas navan suojakupn 

alta. 
2.	 Vedä vannaskiekon napa ulos käyttämällä 

navan olaketta apuna.
3.	 Tarkista samalla akselilla olevan stefan kunto 

ja vaihda tarvittaessa.

Kuva 112.  M-mallin muovilaakerin vaihto

i

Kuva 113.  D-mallin vantaan osat

!
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D-MALLIN MUIDEN KULUTUSOSIEN VAIHTO
•	 Vaihda raapijalevyt, kun ne ovat kuluneet niin 

paljon, että niitä ei enää voida säätää kireäm-
mälle. 

•	 Irrota kannatinpyörä avaamalla kruunumut-
teri ja kääntämällä varsi niin, että se pääsee 
tulemaan pois akseliltaan. Jos kannatinpyörän 
drymet-laakeri on kulunut väljäksi, vaihda se 
ennen kuin teräsosat alkavat kulua. 

•	 Tarkasta säännöllisesti myös vantaan kiinni-
tystapin välys. Jos vannas elää sivusuunnas-
sa niin, että vantaat osuvat toisiinsa, vaihda 
vantaan drymet-laakerit. 

•	 Tarkista aina lopuksi, että vannaskiekot pyö-
rivät esteettä ja kaikki liikkuvat osat liikkuvat 
vapaasti.

15.6 SYÖTTÖLAITTEEN POHJALÄPÄN 
JA RULLAN VAIHTO

Syöttömääriin vaikuttaa ratkaisevasti syöttörul-
lien ja pohjaläppien kunto sekä niiden oikea säätö. 
Pohjaläpät on säädetty tehtaalla, mutta on kuiten-
kin mahdollista, että vieraat esineet vahingoittavat 
pohjaläppää. Vahingoittunut pohjaläppä täytyy 
vaihtaa. 

Kiertokokeen aikana saa hyvän käsityksen syötön 
tasaisuudesta. Mikäli kiertokoekaukalossa jokin 
siemen- tai lannoitekasa poikkeaa huomattavas-
ti muista, on syytä tarkistaa kyseisen pohjaläpän 
kunto.

15.6.1  POHJALÄPÄN VAIHTO

1.	 Jos säiliö ei ole tyhjä, sulje syöttökoteloiden 
yläpuolella olevat sulkuluukut ennen pohjalä-
pän vaihtoa.

2.	 Löysää pohjaläppä.
3.	 Saadaksesi käsin kiinni irrotettavista pohja-

läpistä, irrota syöttölaitteen pohjasuppiloita 
riittävän monta.

4.	 Vapauta pohjaläppäakseli irrottamalla pohja-
läpän säätökahvan kiinnitysruuvi akselilta.

5.	 Irrottaaksesi vaurioituneen pohjaläpän, vedä 
akselia ulos koneen päädystä.

6.	 Säädä pohjaläpän kireyssäätö samaksi kuin 
koneen muissa pohjaläpissä.

7.	 Aseta pohjaläppä koteloon ja työnnä akseli 
paikalleen.

8.	 Kun pohjaläppä on vaihdettu, sen säätö on 
vielä tarkastettava.

Kuva 114.  Pohjaläpän vaihto

Kuva 115.  Pohjaläpän säätö
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15.6.2  POHJALÄPÄN SÄÄTÖ

Uusissa koneissa pohjaläpän jousen säädöt on te-
hty tehtaalla. Pohjaläpän jousen perussäädön mit-
ta on 10 mm (kuva 107). Kaikkien syöttökoteloiden 
pohjaläppien pitää olla samalla tavalla säädettyjä. 

Tarkistaaksesi sormella tunnustelemalla 
pohjaläpän ja syöttörihlan välyksen (n. 0.5 mm) 
asenna pohjaläpän säätökahva asentoon 1.

15.6.3  SYÖTTÖRULLAN VAIHTO

1. Poista syöttöakselin lukitusruuvi koneen oi-
keasta päästä ja työnnä syöttöakselia riittä-
västi ulos koneen vasemmalle puolelle, jonka 
jälkeen sitä on helppo vetää riittävästi ulos. 

2. Ajourakytkin ja väliholkki putoavat akselia 
vedettäessä.

3. Avaa syöttökotelon kirkas sulkuluukku.
4. Vedä rulla pois kotelosta.
5. Laita uusi syöttörulla koteloon.
6. Kun työnnät rihlan ja muovilaakerit takaisin 

koteloon, varmista että muovilaakereissa ole-
va uloke osoittaa kohti uran pohjaa.

7. Sulje syöttölaitteen sulkuluukku, joka lukitsee 
rullan paikoilleen.

8. Työnnä syöttöakseli paikoilleen niin, että 
akselin kiilaura osuu rullan sisällä olevaan 
kiilaan.

9. Varmista, että mahdollinen ajourakytkin ja 
syöttölaitteiden välissä oleva väliholkki tule-
vat oikein paikoilleen.  

10. Lukitse akseli paikoilleen koneen oikeassa 
päädyssä olevalla ruuvilla, joka kytkee syöt-
töakselin koneistoon.

15.6.4  PINTAVAHDIN SÄÄTÖ

• Jos säiliössä on tavaraa, mutta LED valo an-
turissa ei syty, lisää herkkyyttä kiertämällä 
säätöruuvia myötäpäivään kunnes LED valo 
syttyy.

• Jos anturin LED valo palaa, vaikka säiliö on 
tyhjä, kierrä säätöruuvia vastapäivään, kun-
nes LED valo sammuu.

Kuva 116.  Syöttörullan vaihto
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16  ONGELMATILANTEET
ONGELMA SYY KORJAUSTOIMENPIDE

Kiertokoe ei anna samaa 
tulosta kuin käyrästö

Virheellinen säätö Tarkista säätö
Väärä kiertosuunta Tarkista kiertosuunta
Väärä kiertomäärä Tarkista kiertomäärä
Väärä pohjaläpän asento Tarkista pohjaläppä
Käyrästö ohjeellinen Määritä kylvömäärä kiertoko-

keella tai ajokokeella

Kone syöttää vähemmän 
kuin kiertokoe edellyttää

Kiertokoe tehty väärin Tee kiertokoe uudelleen
Pohjaläppä tai sulkuluukku 
väärässä asennossa

Tarkista pohjaläppä ja sulku-
luukku

Syöttölaite tai syöttörulla tuk-
keutunut

Poista tukoksen aiheuttaja ja 
tarkasta syöttömäärät kierto-
kokeella

Lannoite saanut kosteutta ja 
holvautunut syöttölaitteen ylä-
puolelle

Kopistele säiliön pohjaa ke-
vyesti esim. kumivasaralla ja 
tee kiertokoe

Lannoite saanut kosteutta ja 
tarttunut syöttörullaan

Puhdista syöttörullat

Maapyörän pyöriminen estynyt Poista vieraat esineet ja tar-
kasta että maapyörä pyörii va-
paasti

Maapyörä säädetty liian ylös Tarkista maapyörän korkeus-
säätö

Vaihdelaatikon säätövipu löy-
sällä

Tarkista säätövivun kireys

Vaihdelaatikko vikaantunut Tarkista vaihdelaatikon toimin-
ta kierto- ja pyörityskokeella

Vaurioitunut syöttörulla Tarkista syöttörullien kunto

Kone syöttää enemmän 
kuin kiertokoe edellyttää

Koneen tärinä pakkaa sieme-
net tiiviimmälle ja lisää syöttö-
määrää

Tarkenna kiertokoe kylvettyäsi 
jonkin verran

Kiertokoe suoritettu väärin Suorita kiertokoe uudelleen
Vaihdelaatikon säätövipu löy-
sällä ja liikkunut

Tarkista säätövivun kireys

Pohjaläppävipu väärässä asen-
nossa

Tarkista pohjaläppävivun 
asento

Syöttökoteloiden keski-
näinen syöttömäärä vaih-
telee

Pohjaläpät eri asennoissa Säädä
Sulkuluukut eri asennoissa Säädä
Syöttölaitteessa tukos Poista tukoksen aiheuttaja
Syöttörulla tukkeutunut Puhdista syöttörullat
Piensiemenasetus käytössä 
osassa syöttökoteloista.

Tarkista asetus

Ruiskutusurakytkin tekee ruis-
kutusuraa

Vaihda ohjaimen laskurin ar-
voa tarvittaessa
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Syöttölaite vuotaa

Vieras esine syöttölaitteessa 
(esim. paakkuuntunut apulan-
ta)

Poista vieras esine ja varmista 
syöttölaitteen kunto

Pohjaläpän vipu vaurioitunut 
tai löysällä

Säädä / korjaa

Lannoite tai siemenakseli 
pyörii nykimällä / puolet 
ajasta

Vaihdelaatikossa jousi poikki Vaihda jousi
Vaihdelaatikon jarrulaakeri 
vioittunut

Korjaa vaihdelaatikko

Pinta-alamittari ei toimi

Patterit tyhjät Vaihda patterit
Anturi vioittunut Vaihda anturi
Anturin johto vioittunut Vaihda johto
Anturin johdon liitos irti Tarkasta liitos

Kylvökoneohjaimen näyt-
tö ei käynnisty

Jännite alle 10 V Varmista virransaanti
Johto vioittunut Vaihda johto

Kylvökoneohjaimen no-
peus 0 km/h vaikka kone 
on alhaalla ja ajetaan

Maapyörä kuljetusasennossa 
tai ei pyöri

Laske maapyörä kylvöasen-
toon ja varmista pyöriminen

Voimansiirto vioittunut Korjaa voimansiirron ongelma
Nopeusanturin magneetti irti Kiinnitä magneetti
Anturi irti tai etäisyys magneet-
tiin väärä

Säädä ja kiinnitä

Anturin johto poikki Korjaa anturin johto

Ajouralaskuri ei laske 
vaikka konetta nostetaan 
ja lasketaan

Nostoanturin magneetti irti Kiinnitä magneetti
Nostoanturi irti tai väärin sää-
detty

Säädä ja kiinnitä

Nostoanturin johto poikki Vaihda anturi
Laskuri pysäytetty Aseta laskuri aktiiviseksi

Ajouralaskuri ei näy näy-
töllä

Ajourat pois päältä Aseta asetuksissa ruiskun le-
veydeksi > 0

Ohjain näyttää väärää 
ajonopeutta ja pinta-alaa

Nopeuspulssien kalibrointia ei 
ole tehty

Kalibroi nopeusmittaus

Säiliövahti ei hälytä tyh-
jällekään säiliölle

Hälytys kytketty pois päältä Kytke anturi aktiiviseksi käyt-
täjäasetuksista

Anturi säädetty liian matalalle, 
jolloin säiliön pohjapelti aiheut-
taa virhesignaalin

Säädä anturi ylemmäksi

Anturi tai johto vioittunut Vaihda anturi

Säiliövahti hälyttää jatku-
vasti

Siemeniä / lannoitetta on säili-
össä alle tunnistusrajan

Piensiemenkylvössä kytke säi-
liövahti pois päältä ohjaimen 
asetuksista

Vantaan varren kiinnityk-
sessä välystä sivusuun-
taan

Vantaan varren nivel väljä Kiristä varren kiinnityksen 
muovilaakeria tai vaihda kulu-
nut muovilaakeri.

Etu- ja takarivin vantaat 
kylvävät eri syvyyteen

Kone ei ole säädetty vaakasuo-
raan

Säädä kone vaakasuoraan 
työntövarren avulla

Vantaat tukkeutuvat Kylvetään liian märkään maa-
han.

Odota maan kuivumista ennen 
kylvöä
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Vantaat tukkeutuvat

Kone lasketaan tai nostetaan 
paikoillaan tai kone pysäyte-
tään nostamatta konetta

Nosta ja laske kone aina vauh-
dissa. Älä pysähdy kone al-
haalla.

Siemenen tai lannoitteen mu-
kana epäpuhtauksia

Käytä vain puhdasta siemen-
tä ja lannoitetta. Tarvittaessa 
hanki siemensäiliöön seula.

Vantaan putki vaurioitunut Korjaa vantaan putki
Vantaan kiekon ja poski-
levyn väliin kertyy olkea

Poskilevyn ja kiekon välissä ra-
koa

Säädä poskilevyt siten että 
poskilevy on kiinni kiekossa 
etu- / alakulmastaan

Syöttöputki tukkeutuu 
helposti

Putki taipunut Oikaise tai vaihda putki 

Rengas savuaa tai pitää 
ääntä

Pyörästössä vieras esine Poista vieras esine ja tarkasta 
pyörästön kunto

Hydrauliikka ei toimi oi-
kein

Pallohana kiinni Avaa pallohana
Letku irti tai liitin epäsopiva Kiinnitä / vaihda sopiva
Huoltotuki paikoillaan Poista huoltotuki
1/2-nosto aktiivinen Ota 1/2- nosto pois päältä

Kiekkomuokkain vetää 
sivulle

Muokkain ei ole säädetty vaa-
kasuoraan

Säädä muokkain vaakasuo-
raan siten että etu- ja takarivi 
muokkaavat yhtä syvältä

Taulukko 26. Ongelmatilanteet
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17  D-KONEEN VANNASPAINATUKSEN HYDRAULIKAAVIO
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SÄHKÖKAAVIO

18  SÄHKÖKAAVIO

Tl1 AJOURA VASEN

Tl2 AJOURA OIKEA

H NOPEUSANTURI

RML RIVIMERKITSIN VASEN

RMR RIVIMERKITSIN OIKEA

N1 SÄILIÖVAHTI SIEMEN

N2 SÄILIÖVAHTI LANNOITE
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19  IO KAAVIO
PRO I/O lista

3m/4m Conn Pin 3m/4m Conn Pin
Anturien syöttöjännite 1 XM1 1 XM3 1

XM1 2 Karan paikka (syöttöjännite) XM3 2
Nostosähköventtiili XM1 3 XM3 3

XM1 4 XM3 4
XM1 5 Siemenen karan paikka XM3 5
XM1 6 PSL1 karan paikka XM3 6
XM1 7 Lannoitteen karan paikka XM3 7
XM1 8 PSL2 karan paikka XM3 8

Anturien GND 1 XM1 9 XM3 9
Nostosähköventtiili GND XM1 10 XM3 10

XM1 11 Karan paikka (GND) XM3 11
XM1 12 XM3 12
XM1 13 XM3 13

Lannoite anturi vasen XM1 14 Säiliövahti piensiemen vasen (PSL2) XM3 14
Lannoite anturi oikea XM1 15 XM3 15
Siemen anturi vasen XM1 16 Lannoite RPM XM3 16
Siemen anturi oikea XM1 17 Säiliövahti piensiemen oikea (PSL1) XM3 17

Karamoottorin GND 1 XM1 18 Siemen RPM XM3 18
XM1 19 Säiliövahti piensiemen vasen (PSL1) XM3 19
XM1 20 Rengas RPM XM3 20

Karamoottorin GND 2 XM1 21 Säiliövahti piensiemen oikea (PSL2) XM3 21
PSL 1 karamoottorin PWM A XM1 22 PSL1 RPM XM3 22
PSL 1 karamoottorin PWM B XM1 23 PSL2 RPM XM3 23

3m/4m Conn Pin 3m/4m Conn Pin Pin type
Anturien syöttöjännite 2 XM2 1 Syöttö GND XM4 1 GND

Nostoanturi vasen ja oikea (syöttöjännite) XM2 2 Ohjelmointi XM4 2 CAN1 H

XM2 3 Syöttö GND XM4 3 CAN GND

XM2 4 Syöttö 12v XM4 4 Power Supply

Siemenen karamoottorin PWM A XM2 5 Syöttö 12v XM4 5 Power Supply

Siemenen karamoottorin PWM B XM2 6 Ohjelmointi XM4 6 CAN1 L (BSL)

Rivimerkkari vasen XM2 7 ISOBUS XM4 7 CAN2 H

Rivimerkkari oikea XM2 8 ISOBUS XM4 8 CAN2 L

Ruiskutusura vasen XM2 9
Ruiskutusura oikea XM2 10

XM2 11
XM2 12

Anturien GND 2 XM2 13
Rivimerkkari vasen ja oikea GND XM2 14
Ruiskutusura vasen ja oikea GND XM2 15

Lannoiteen karamoottorin PWM A XM2 16
Lannoiteen karamoottorin PWM B XM2 17

Karamoottorin GND 1 XM2 18
Nostoanturi XM2 19

XM2 20
Karamoottorin GND 2 XM2 21

PSL 2 karamoottorin PWM A XM2 22
PSL 2 karamoottorin PWM B XM2 23
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20  EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EY -VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS KONEESTA (FI)

Junkkari Oy

Pohjanmaanväylä 1661, 

FI-62375 Ylihärmä, Finland

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että markkinoille saatettu kone 

S300 Kylvölannoitin sarjanumero S300F100001 alkaen

S400 Kylvölannoitin sarjanumero S400F100001 alkaen

SH300 Kylvölannoitin sarjanumero S300F100001 alkaen

SH400 Kylvölannoitin sarjanumero S400F100001 alkaen

M300 Kylvölannoitin sarjanumero M300F100001 alkaen

M400 Kylvölannoitin sarjanumero M400F100001 alkaen

T300 Kylvölannoitin sarjanumero T300F100001 alkaen

T400 Kylvölannoitin sarjanumero T400F100001 alkaen

R300 Kylvölannoitin sarjanumero R300F100001 alkaen

R400 Kylvölannoitin sarjanumero R400F100001 alkaen

D300 Kylvölannoitin sarjanumero D300F100001 alkaen 

D400 Kylvölannoitin sarjanumero D400F100001 alkaen

on soveltuvilta osin rakennettu normatiivisien asiakirjojen ohjeiden mukaan ja noudattaa direktiivien 
2006/42/EY määräyksiä

JUNKKARI OY

Kauhava 16.9.2025

Toni Ruokoja

Toimitusjohtaja

ALKUPERÄINEN
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